
aixontec.com |9

AIXONLAN-250 flex
Cat.6 U/UTP AWG 24/7 LSOH

10201

KONSTRUKTION CONSTRUCTION
1. Leiter bl. Kupferlitze Ø 7x 0,18 mm AWG 24/7 1. Conductor bare copper strand Ø7x 0,18mm AWG 

24/7
2. Isolierung HDPE, Ader-Ø 0,87 mm (± 0,01) 2. Isolation HDPE, strand- Ø 0,87 mm (± 0,01)
3. Kreuz 4,0 x 0,40mm 3. Cross 4,0 x 0,40mm
4. Außenmantel LSOH 4. Outer Sheath LSOH

TECHNISCHE INFORMATION TECHNICAL INFORMATION
Elektrische Werte Cat.6, Klasse E 250 MHz/ 1 GbE Electrical Values Cat.6, Class E 250 MHz/ 1 GbE
Normen ISO/IEC 11801/ ANSI/TIA-568-C.2; Norms ISO/IEC 11801/ ANSI/TIA-568-C.2;
Brandverhalten LSOH Fire Behavior LSOH
Impedanz 100 ±15 Ω impedance 100 ±15 Ω
Biegeradien mit/ohne Belastung  ≥ 5x Ø Bending radius on/ without load ≥ 5x Ø
Zugfestigkeit max. 60 N Tensil strength max. 60 N

Kabel-Ø 5,8 mm (± 0,2) Cable-Ø 5,8 mm (± 0,2)

PRODUKTBESCHREIBUNG 
Ungeschirmtes Anschluss- und Patchkabel für den Einsatz in anwendungsneutralen Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 
11801 und ANSI/TIA-568-C.2. Geeignet für alle Video-/Daten-/ Sprachanwendungen nach IEEE 802.3 (cablesharing,VoIP, PoE) 
und Übertragungseigenschaften bis Klasse E/ 250 MHz/ 1 GbE.

PRODUCT DESCRIPTION
Unshielded connector- and patch cable for structured in-house cabling according to ISO/IEC 11801 and ANSI/TIA-568-C.2. 
Suitable for all video-/ data-/ voice-applications acc. to IEEE 802.3 (cable sharing/ VoIP/ PoE/ PoE+) and ready for transfer 
properties up to class E/ 250 MHz/ 1 GbE.

BESTELLINFORMATION/ ORDERINFORMATION Weitere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich/ Other lengths available on request

Typennummer/ Type Number 10201
Artikelbezeichnung/
Item Description

AIXONLAN-250 flex Cat.6 U/UTP AWG 24/7 LSOH

LÄNGE/ LENGTH  EINHEIT/ UNIT BL GR WI RD YL GN
50 m Box 10201.GR-50m
100 m Trommel 10201.GR-100m
1000 m Trommel 10201.BK1000m* 10201.GR-1000m   10201.WI-1000m* 10201.RD-1000m*  10201.YL-1000m* 10201.GN-1000m*

F 
(MHz)

 Insert loss
 (dB)

NEXT 
(dB)

 PS-NEXT
 (dB)

ACR-F
(dB)

RCAN 
(dB)

PS-ACRN 
(dB)

PS-ACRF
(dB)

RL 
(dB)

1 3 65 62 63,3 62 59 60,3 19
4 4 63 60,5 51,2 59 56,5 48,2 19
8 5,7 58,2 55,6 45,2 52,5 49,9 42,2 19
10 6,3 56,6 54 43,3 50,2 47,7 40,3 19
16 8 53,2 50,6 39,2 45,2 42,6 36,2 18
20 9 51,6 49 37,2 42,6 39,9 34,2 17,5
25 10,1 50 47,3 35,3 39,9 37,2 32,3 17

31,25 11,4 48,4 45,7 33,4 37 34,3 30,4 16,5
62,5 16,5 43,4 40,6 27,3 26,9 24,1 24,3 14
100 21,3 39,9 37,1 23,3 18,6 15,8 20,3 12
200 31,5 34,8 31,9 17,2 3,3 0,3 14,2 9
250 35,9 33,1 30,2 15,3 -2,8 -5,8 12,3 8

*(Werte nur zur Information/ Values for information only)
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