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Test	Name

20136	PoE

AIXONTEC	GmbH
Default	Engineer

Projekt	Name:

Auftragnehmer:
Bediener:

Verdrahtu
ng

Ethernet

Optisch Pass
Fehler

S/N:	1571010N/21190053
SW/Ver:	2.0.8
Endgerät

Haupteinheit

S/N:	1571030R/21190110
SW/Ver:	16.22-2.0

Adresse: Deutschland

Telefonnummer:
E-mail:

024147584838
info@aixontec.com

Anschluss	Aufstellung Sub	Tests	Aufstellung

Report	Version
1.19.0

Netzwerk

Übertragung

Verdrahtung

PoE

Pass
Fehler

10/08/2022 RJ45	/	RJ4520136	PoE

Projektnotizen:
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Test:	20136	PoE

Hauptgerät
Anschluss RJ45
Link	Rate 10 Gb/s

Duplex FD
Paare 1-2 3-6 4-5 7-8

Versatz	(ns) 0 0 -1.25 6.25

SNR	Margin	(dB) 3.90 4.40 5.40 3.20
PoE	(V) 51.00 51.00 50.90 50.90

MAC 00:16:06:91:20:66
IPv4

IPv6

Tagged	VLAN 0

Hauptgerät

Endgerät
S/N:	1571030R/21190110
SW/V:	16.22-2.0

S/N:	1571010N/21190053
SW/V:	2.0.8

Projekt	Name: 20136	PoE
Test	Date/Time: 10/08/2022	00:00:00
Auftragnehmer AIXONTEC	GmbH

Endgerät
Anschluss RJ45
Link	Rate 10 Gb/s

Duplex FD
Paare 1-2 3-6 4-5 7-8

Versatz	(ns) 0 0 0 7.5

SNR	Margin	(dB) 4.20 3.60 5.70 4.60
MAC 00:16:06:90:e0:be

Metadaten:

Startzeit	-	Endzeit	(tt/mm/jjjj	hh:mm:ss)

Max	Durchsatz

64
Frame	Size	(bytes)

10/08/2022	02:56:01	-	02:56:18

-

Dauer	(hh:mm:ss) 00:00:17

Ergebnis

256
512

1518
10000

-
Tx	Geschwindigkeit	(Gb/s) Fehler

-
-
10.000
-

-
-
0
-

Test	Status BESTANDEN

802.3an*	(10Gb/s)Standard

undefined
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Frame	Size	(bytes) 64 256 512 1518 10000
Bandbreite	insgesamt	(Gb/s) - - - 10.0000 -
Nutzbare	Bandbreite	(Gb/s) - - - 9.8700 -

Netzwerkbelastung	(Gb/s) - - - 0.1300 -
Leitungsauslastung	(%) - - - 100.000 -

Tx	Frames	gesamt - - - 8127430 -
Rx	Frames	gesamt - - - 8127430 -

Fehleranzahl - - - 0 -
Fehlerquote - - - 0.000e+0 -

min - - - 4.749 -
Ø - - - 4.755 -

max - - - 4.768 -
min - - - 0.000 -

Ø - - - 0.000 -
max - - - 19.200 -

Laufzeitverzögerung	µs

Jitter	(ns)

Link	Speed	automatisch	anpassen

0

Setup

Frame	Loss	Limit	(%)

Grenze	Laufzeitverzögerung	(ms)
1

0

IEEE	802.3*	(Quick)

1
00:00:10

Auto

Aktiviert

Jitter-Grenze	(ms)

Linkgeschwindigkeit

Dauer	(hh:mm:ss)

Frame	Size	(bytes)

Frame	Loss	Typ

8127430
8127430Tx	Frames

Fehler	Frames

10/08/2022	02:56:25	-	02:56:40

4.768
0.000

4.755
0.000

BESTANDEN

0

Test	Status

Kabel	Daten

max

00:00:15

min

Jitter	(ns)

Dauer	(hh:mm:ss)

4.749Laufzeitverzögerung	µs

Ergebnis

Ø

Startzeit	-	Endzeit	(tt/mm/jjjj	hh:mm:ss)

19.200

Rx	Frames

4-5 7-8
6.25Laufzeit	Differenz -1.25

Paar
0 0

3-61-2

SNR	Margin	(dB) 5.403.90 4.40 3.20

Bandbreite	insgesamt	(Gb/s) 10.000
802.3an*	(10Gb/s)Standard

IEEE.802.3

Link	Rate

Aktiviert

Frame	Loss	Grenzwert 0
00:00:10

Beliebig
Frame	Size	(bytes)

Dauer

1518

Setup
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Fehler	Frames

Jitter	(ns)
7.616

Startzeit	-	Endzeit	(tt/mm/jjjj	hh:mm:ss)

min

00:00:14

max

19.200
7.629

Test	Status

Tx	Frames

0

7.603Laufzeitverzögerung	µs

Dauer	(hh:mm:ss)

BESTANDEN

Ø

10/08/2022	02:56:43	-	02:56:57

4730

Ergebnis

VoIP-Daten

4730

0.000

Rx	Frames

0.000

0.001
Inforate	(Mb/s)

Bandbreite	insgesamt	(Gb/s)
0.900

Frame	Loss	Grenzwert

10G

Setup

10Anz.	Anrufe

Link	Rate

00:00:10Dauer

Frame	Size	(bytes)
0
218

Startzeit	-	Endzeit	(tt/mm/jjjj	hh:mm:ss)
00:00:14

8.653

36570

Dauer	(hh:mm:ss)
36570

max

Video	Daten

min
Laufzeitverzögerung	µs

19.200

Fehler	Frames

8.672

10/08/2022	02:57:03	-	02:57:17
Test	Status

Tx	Frames

0

0.000

Rx	Frames

Ergebnis

8.659
Jitter	(ns) 0.000

BESTANDEN

Ø

0.045
Inforate	(Mb/s)

Bandbreite	insgesamt	(Gb/s)
45.000

Frame	Loss	Grenzwert

Setup

1518
10G

Frame	Size	(bytes)

Anzahl	der	Streams
Definition

0
Dauer

Link	Rate

00:00:10
SD
10
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10/08/2022	02:57:57	-	02:58:02

Leistungsgrenze 90W
Deaktiviert

PoE	Klasse	erreicht

PoE-Last

Max	Leistung	(W)
Spannung	max	Power	(V)

90

Startzeit	-	Endzeit	(tt/mm/jjjj	hh:mm:ss)
00:00:05
Klasse	8

47.70

Dauer	(hh:mm:ss)

PoE	Standard	Grenzwert

Ergebnis

Setup

Test	Status BESTANDEN

802.3btPoE-Standard
Max	Power	Cable	Loss	(W) -

0

1280	-	15184

GrößeAuslastung

0

0
0

512	-	1023 0
1024	-	1279

<	64

128	-	255

1519	-	1522

1.53600e+3

Broadcast

256	-	511

Frame	Fehler 0

Unicast

2.40000e+1

Max.	Frames	pro	Sekunde

Multicasts

MAC	Statistics

0

0

1

0

24
2.30000e+1

Rx	Bytes	gesamt

64	-	127

Rx	Frames	gesamt

Durchschnittliche	Datenrate
2.0480	kb/s

Aktuelle	Auslastung 0.000%
Durchschnittliche	Auslastung

Aktuelle	Datenrate

Max.	Auslastung
0.000%
0.000%

646	b/s
Max.	Datenrate

1.0240	kb/s
>	1522 0
Fehler

Frames	zu	klein

Jabbers
Falsche	Länge

0

Frames	zu	groß

0
0
0
0

FCS	Fehler

true
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