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TREND AnyWARE 
®

 Cloud 

Zertifizierungsbericht

Test-ID : HSF MXS1 Testnorm :ISO/IEC 11801-1:2017 A1/2 Testmodell : LanTEK IV-S 3000

Datum/Uhrzeit:18.08.202215:06

Projektname :HSF MXS

Kunde:AIXONTEC GmbH

Bediener :AIXONTEC

Testgrenzwert:Patch Cord/Cat6A 0.5m

Kabelmarke/Modell:Generic/Cat7-STP

Kabeltyp/Schirmung:Cat7/STP

NVP:72 %

Hauptgerät-Verbinder :Generic

Endgerät-Verbinder :Generic

Hauptgerät

SN:21420062

SW:3.0.4

Kalibrierdatum :17.03.2022

Cat 6A Patch Cord : S/N 22030…

Endgerät

SN:21420067

SW:3.0.4

Kalibrierdatum :17.03.2022

Cat 6A Patch Cord : S/N 22030…

Niederfrequenz-Tests

Test Paar Grenzwert Ergebnis

Länge 45 1.50 m 0.57 m

Laufzeit 12 3 ns 3 ns

Skew 12 1 ns 0 ns

Impedanz -- -- --

Schleifen… 12 1 Ω 0 Ω

DCRU

Im Paar 12 0.20 Ω 0 Ω

P2P 12-36 0.20 Ω 0 Ω

 

Reserve-Gesamt

  Min.Res(dB) MHz Paar Seite

NEXT 1.70 466 12-45 Endgerät

PSNEXT 9.70 456 45 Endgerät

RL 2.40 48.25 36 Endgerät

IL 3.90 1 12 --

TCL -- -- -- --

ELTCTL -- -- -- --

 

MH(m) RH

1:1 1

1:2 2

1:3 3

1:4 4

1:5 5

1:6 6

1:7 7

1:8 8

S S

Hauptgerät Endgerät Hauptgerät Endgerät

  Schlechte… Bester Wert

NEXT 2 dB 33.60 dB

Paar 12-45 12-45

Grenzwert 31.60 dB 31.60 dB

Freq. 473 MHz 473 MHz

PSNEXT 10.20 dB 31.90 dB

Paar 45 45

Grenzwert 21.90 dB 21.68 dB

Freq. 462 MHz 470 MHz

  Schlechte… Bester Wert

NEXT 1.70 dB 33.40 dB

Paar 12-45 12-45

Grenzwert 31.79 dB 31.74 dB

Freq. 466 MHz 468 MHz

PSNEXT 9.70 dB 31.70 dB

Paar 45 45

Grenzwert 22.06 dB 21.98 dB

Freq. 456 MHz 459 MHz

  Schlechte… Bester Wert

ACR-F 6.50 dB 24.50 dB

Paar 78-45 45-78

Grenzwert 24.96 dB 16.09 dB

Freq. 236.50 MHz 493 MHz

PSACR-F 10.50 dB 23.20 dB

Paar 45 45

Grenzwert 19.60 dB 11.04 dB

Freq. 247 MHz 495 MHz

  Schlechte… Bester Wert

ACR-F 6.40 dB 24.50 dB

Paar 78-45 45-78

Grenzwert 24.67 dB 15.96 dB

Freq. 245 MHz 498 MHz

PSACR-F 10.40 dB 23 dB

Paar 45 45

Grenzwert 19.67 dB 10.96 dB

Freq. 245 MHz 498 MHz

  Schlechte… Bester Wert

RL 2.60 dB 15.30 dB

Paar 36 78

Grenzwert 21.23 dB 9.66 dB

Freq. 47.50 MHz 487 MHz

  Schlechte… Bester Wert

RL 2.40 dB 14.90 dB

Paar 36 78

Grenzwert 21.17 dB 9.71 dB

Freq. 48.25 MHz 483 MHz

  Schlechte… Bester Wert

ACR-N 17 dB 33.60 dB

Paar 12-45 12-45

Grenzwert 16.60 dB 16.60 dB

Freq. 473 MHz 473 MHz

PSACR-N 20.20 dB 31.90 dB

Paar 45 45

Grenzwert 11.90 dB 11.68 dB

Freq. 462 MHz 470 MHz

  Schlechte… Bester Wert

ACR-N 16.70 dB 33.40 dB

Paar 12-45 12-45

Grenzwert 16.79 dB 16.74 dB

Freq. 466 MHz 468 MHz

PSACR-N 19.70 dB 31.70 dB

Paar 45 45

Grenzwert 12.06 dB 11.98 dB

Freq. 456 MHz 459 MHz

 

  Schlechte… Bester Wert

IL 3.90 dB 0.10 dB

Paar 12 12

Grenzwert 4.01 dB 4.01 dB

Freq. 1 MHz 1 MHz

NEXT Locator HAUPT RL Locator HAUPT

Unterstützte Anwendungen:

Ethernet 10BASE-T, ADSL, VDSL, Analog Phone, ATM 25.6, ATM 51.84, ISDN BRI, ISDN PRI, Ethernet 100BASE-TX,

Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 1000BASE-TX, PoE IEEE 802.3af/at/bt, HDBaseT 1080P, VOIP, ATM 155.52, NBASE-T 2.5G,

NBASE-T 5G, HDBaseT 2k, HDBaseT 4k, ATM 1.2G, Ethernet 10GBASE-T
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